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HERITAGE

Scheda tecnica

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI

composizione

finissaggio
armatura
peso
Altezze

lunghezza del rotolo

RESISTENZA DEL TESSUTO

Resistenza alla rottura
Allungamento alla rottura

Pilling

Spray test

Scivolamento delle cuciture (180 N)

Stabilita in lavaggio 30 °C

RESISTENZA DEL COLORE

Solidita colori agli UV - esterno - 1000h
Solidita colori agli UV - interno

Solidita colori allo strofinamento a
secco

Solidita colori allo strofinamento
umido

Solidita colori al lavaggio 30°C

RESISTENZA AL FUOCO

California Technical Bulletin 117-203
Sezione 1

NFPA 260 Classe |
NF EN 1021-1

BS 5852 Part 1 Source 0

UTILIZZI

garanzia

Utilizzi consigliati

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

VALORI .
UNITA
ORDITO TRAMA
50 % recycled Sunbrella Acrylic
47 % Sunbrella Acrylic
3% Polyester
Idrorepellente e antimacchia
Canvas
335.00 g/m?
137 cm
55 ml
155.00 75.00 daN/5cm
28 24 %
5 Class /5
5 Class /5
<3 <4 mm
12 +1 %
4/5 Class/ 5
8 Class /8
5 Class /5
5 Class /5
5 Class /5
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
5 Anni

Sedute portanti, Cuscini da decoro

B AEB AKX

NORMATIVE

I1SO 3801

EN 1773

I1SO 13934-1

1SO 13934-1

1SO 12945-2

1SO 4920

1SO 13936-2

IS0 5077

I1SO 105 B04

ISO 105 B02

ISO 105X12

ISO 105X12

ISO 105 C06

GARANZ A

ANNI

GARANZIA
| |

COLORI

OEKO-TEX®
CQ 638/8 IFTH %

Testato per sostanze nocive. E E

www.oeko-tex.com/standard100 i

COMPLIANCE



